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LARGO ANCHO ALTO PESO

CAJA 
INDIVIDUAL

50.0 cm 38.6 cm  12.4cm 6.0 Kg

CAJA
EMBAJALE x 3UND

LARGO ANCHO ALTO PESO
54.3 cm 38.5 cm 40.5 cm 18.0 Kg

Conoce más

https://descargables.ujueta.com/FB213KIT
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FB213KIT
S K U

VENTAJASAPLICACIONES

• Herramienta diseñada para 
aplicaciones diversas, como 

son: Pulir, cortar, desbastar y 
biselar, entre otras.

• por su versatilidad y diseño 
puede trabajar en diferentes 

segmentos como son Industria  
Metalmecánica liviana- 

Industria automotriz y algunos 
trabajos moderados en la 
Industria  construcción y 

remodelaciones entre otras.

• Ideal en trabajos de 
ornamentación liviana.

• Uso moderado para corte de 
baldosas de cerámica.

• Cuenta con motor brushless 
de mayor e�ciencia y 
autonomia de trabajo.

• Se utiliza para pulir, cortar 
y desbastar diferentes 
materiales, como metal, 
baldosas, entre otros.

• Engranajes con dentado 
helicoidal para mayor 
e�ciencia en su sistema de 
transmisión de potencia 
mecánica.

• Por su diseño y peso es fácil 
de operar en diferentes 
posiciones de trabajo.

BRUSHLESS TECH
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FAG20B
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FBD2113

Kit taladro  rotomartillo percutor atornillador 
inalámbrico sin carbones 21v + esmeriladora angular 
inalámbrica sin carbones 21v + llave de impacto 
inalámbrica sin carbones 21v

CAMPOS DE ACCIÓN

VENTAJASAPLICACIONES

• Herramienta ideal para 
trabajos livianos de 

perforación ya sea en 
Rotación o Roto-perforación 

y Atornillado.

• Por su  funciónalidad aplica  
para trabajos en diferentes 

sectores y super�cies, 
ladrillo,drywall (mampostería), 
madera, entre otros materiales

• Ideal para trabajos de 
perforación  y ensamble en 

lugares altos, campo abierto o 
difícil acceso a la red eléctrica.

• Permite atornillar gracias sus  
20 Niveles de torque.

• Motor brushless, utiliza 
imanes permanentes en lugar 
de carbones.

• Inversion de giro Izquierda - 
Derecha.

• Interruptor, mango 
ergonómico con agarre suave

• La batería que incluye este 
producto cuenta con medidor 
de carga inteligente y 
tecnología de Ion de litio que 
permite agotar toda la carga 
de la batería y conservar la 
potencia hasta el último 
momento.

ContratistasRemodelación Mantenimiento Instalaciones

CAMPOS DE ACCIÓN

Construcción y
remodelaciones

ornamentación Carpintería metálicaSector automotriz

Mango auxiliar 2 posiciones1

Guarda de protección tipo abrazadera2

3 Switch tipo paleta para más seguridad

Luz LED de trabajo4

Selector de cambio de función (rotación,  
rotopercusión y atornillado)5

6 Selector de retroceso o avance 

6 Cabezal cuadrado de 1/2”

1

2

3

4
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VOLTAJE
DIÁMETRO DISCO

21V
4-1/2” / (115mm)

DIÁMETRO EJE 5/8”
VELOCIDAD 4.700/ 6.700/ 8.100 RPM

   

TAMAÑO EQUIPO ALTOANCHOLARGO PESO
 9.0 cm23.0 cm17.0 cm 1.5 Kg

FAG20B
(ANCHO / ALTO / LARGO)

ALTOANCHOLARGO PESO
 9.0 cm23.0 cm17.0 cm 1.5 Kg

FBD2113
(ANCHO / ALTO / LARGO)

Al

An La

ALTOANCHOLARGO PESO
27.0 cm14.0 cm31.0 cm 2.5 Kg

(ANCHO / ALTO / LARGO)

FIW213B
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FAG20B

VOLTAJE
MANDRIL

21V
13mm (1/2”)

IMPACTO 0 - 1.400 GPM

VELOCIDAD 0-400 / 0-1.500 RPM
TORQUE 45 Nm

FBD2113
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FIW213B

CAMPOS DE ACCIÓN

VENTAJASAPLICACIONES

• Herramienta diseñada para 
apretar y/o desajustar 

tuercas o pernos.

• es ideal en trabajos de 
construcción, alturas cuando 

se realicen actividades de 
montajes, anclajes y cualquier 

aplicación que requiera un 
nivel torque máximo 420 N.m.

• Potente motor con tecnología 
brushless, siendo mas e�ciente 
y mayor vida útil.

• Incluye 2 baterías de 
ION.LITIO 4Ah.

• Sistema mecanico metalico de 
engranajes que garantiza un 
torque máximo de 420 Nm.

• Evita el uso de extensiones, lo 
cual es ideal en trabajos en 
alturas o donde la red eléctrica 
es limitada.

TalleresautomotricesRemodelación Mantenimiento Instalaciones
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VOLTAJE
CUADRANTE

21V
1/2”

VELOCIDAD 0-1.900 / 0-2.400 RPM

IMPACTO 3.000 GPM
TORQUE 420 Nm

FIW213B

FBD2113
MANDRIL METÁLICO 
DE AJUSTE RÁPIDO

FIW213B
CABEZAL CUADRADO

 DE 1/2”
FAG20B

SWITCH TIPO PALETA 
PARA MÁS SEGURIDAD

CARACTERÍSTICAS

INCLUYE

LLAVE 
INGLESA

DISCOS 
ABRASIVO 125MM,
DESBASTE 125MM

4 DADOS, ADAPTADOR
HEXAGONALPARA BROCA

MALETÍN DE 
TRANSPORTE

CARGADOR DE
CARGA RÁPIDA

2 BATERÍAS LI-ION
DE 4.0 Ah


